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Eurotec justerbare terrassefadder

ECOS- XL

ECO-Line justerbare fedder fra Eurotec er velegnede fil underkonstrukfioner af aluminium og trae. Skru den justerbare fod pé
konstruktionen af tree eller aluminium, og juster hejden ved at dreje. Faerdig!

* Belastningskapacitet pa 2,2 kN / fod

* Hurfig og nem montering

* Trinvis hejdejustering

* Modstandsdygtig over for vejr, UV-eksponering, insekter og réd

Vaelg mellem 4 fodder med forskellige opklodsningshaider. For at forage kontakifladen p& ECO S, kan den justerbare fod
kombineres med en egnet base. For dette Klikkes ECO S ganske simpelt p& den nedre del. Hajden forages dermed med 2 mm.

Tommelfingerregel:
Ved ECO- og SL BASE-serien er gennemsnitligt forbrug af fedder
pd 56 stk. per kvadartmeter. Bemaerk, dette er udelukkende et

gennemsnit og afhaenger bl.a. of streafstanden.

DB . Betegneke  Hojde[m]  Bareevne* Enhed

1650738 E0S 25-40 22kN 50

1650736 ECO S Base ** 50

165041 ECOM 35-65 2140 n o o o .
WO ROL 6530 2k B Vel e S oo liore dog oo 3o
1884047 ECO XL 130-198 22 kN 15 Bzereevnen, for et egentligt brud, ligger mange gange hojere.

** Leveres uden skruer. Positionssikring med boreskure 4,8 x L er muligt.

Drej for den nejagtige hejde
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GIANT S - XL

GIANT justerbare terrassefedder er iszr velegnede il enkeltvis understattelse of tunge, store stenplader eller keramiske fliser.
De findes i fire varianter, som alle er frinlst justerbare mellem 40 til 220 mm. Konstruktionshgjden kan ved hjzelp af GIANT
forhejelsesring ages med 170 mm.

Fordele

o Stor baereevne péd op fil 22 kN pr. fod

o Fabriksmonteret trinlydsskive, der deemper trinlyden

® Trinlgst justerbar hajde pd 40 - 220 mm

* Forhgielsesring muligger udvidelse med 170 mm

o Bestandig over for vejr og vind, UV-belastning, insekter og rad

DB nr. Betegnelse Hojde[em]  Bareevne*  Enhed
2272536 GIANT S 40-55 22 kN 10
2212531 GIANT M 55-85 22kN 10
2271538 GIANTL 80-130 2kN 10
2272540 GIANT XL 130-220 22kN 4
Forhaijelsesringe/justeringsvaerktej til GIANT DB Betegnelse Hoide [cm] ~ Bereevne™  Enhed
2072584 GIANT justeringsvaerkiaj * |
GlANT Forhca]e|sesring anvendes Tll at oge hz|den GF GlANT 227254] GlANT forhﬂiekesring - ]710 22 kN ]0

fedder med yderligere 17,0 cm. Foddernes hgjde kan e et |

. . . . . o oo f1. * lkke inkluderet i leveringen.

|usteres ved h|ae|p of |U5te”ngsvae.rkm|" ogsa nar Hlseme ** Nar der anvenvendes forhajelsesring kan konstruktionen kun klare en belastning
allerede er monteret. Indsaet blot justeringsvaerkiajet gennem  pa 19 kN pr. fod.

samlingen og juster il den enskede hgjde.
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PRO XXS - XL

PRO:-serien fra Eurotec tilbyder et modulsystem, der er: Innovativt, fleksibelt og brugervenligt! Serien bestér af seks forskellige
hejde fadder. Hojden kan sndres med udvidelsesringe eller udvidelsesplader. PRO-serien er egnet il flise- og trasterrasser.

* Hgj baereevne fra 4,0 til 8,0 kN/fod

* Grundopbygningshejder pa 1,0 - 16,8 cm Tommelfingerregel:

¢ Nem og hurtig montering Ved PRO-serien er gennemsnifligt forbrug 3-4 stk.

¢ Trinlos hojdejustering. fedder per kvadratmeter. Bemaerk, dette er udelukkende

* Det er ogs& muligt ot ege hajden med udvidelsesringe eller et gennemsnit. Desuden geelder falgende forbrug ved
udvidelsesplader fliser. Fliser 60 x 60 cm ca. 2,78 stk. pr. m2. Fliser 50 x

* Holdbar over for vejr, UV-belastning, insekter og réd 50 cm ca. 4 stk. pr. m?. Fliser 40 x 40 cm ca. 6,25 stk.

pr. m2. Fliser 30 x 30 cm ca. 11,11 stk. pr. m?.
* Leveres med bade L-adapter og med sten-adapter.
** Eurotec SL PRO justerbare fadder er egnede il montering af terrasseunderkonstruktioner
og stenfliser. Hovedet af SL PRO justerbare fedder er trinles, selvnivellerende og sikrer, ot
haeldninger pé op til 8% kan udjaevnes.

SLPROMoglL ®

d=k

=

DB . Betegnelse ~ Hojde[om]  Beereevne*  Enhed

2056316 PRO XXS * 10-15 40kN 50

2056318 PRO XS * 22-30 80kN 20

1884049 PROS 30-53 8,0kN 10 Om nedvendigt kan bundpladen
1884051 PROM 53-82 80K 10 pa de justerbare fadder i PRO og
1884053 PROL 710 } ”,7 8,0 kN 10 SI..PRO serien filskaeres let med en
191385 PROXL T4-168 80K 10 kniy langs skierem:zskeme,
1988903 SLPROM =+ 55-84 8.0kN 10

1988906 SLPROL ** 13-10,2 80kN 10

* Ved de angivne vaerdier for baereevne, drejer det sig om anbefalede vaerdier. Ved disse
belastniger deformeres sfillefadderne dog kun ca. 2mm. Bzereevnen, for et egentligt brud,
ligger mange gange hajere.
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SL BASE-fodder - selvnivellerende

De justerbare SL BASE-Fadder or beregnet il underkqnstruktioner DB Betegnelse Hide[on]  Bareewe Enhed

under terrasser. Stigninger og ujsevne overflader udlignes ved

hieelp af det trinlest selvnivellerende hoved péd justerbare fedder 2785 SLBASES 31-41 22N 0

SL BASE. Dermed er det ligeledes muligt at lave haeldninger pa 2170487 SLBASEM 42-61 22N Kl

1 -2 % til afvanding of terrassen. 2170488 SLBASEL 67-117 22kN 30
2170490 SLBASEXL 1n7-n7 22kN 0

® Trinlgs selvnivellering med op til maks. 7 % 2170493 SL BASE odapter 60 10

o Egnet til underkonstruktioner af aluminium og frae
o Fas i fire Forske”ige storrelser misformes de justerbare fadder kun med ca. 2 mm. Op fil et egentligt brud er bareevnen
* Kan kombineres med SL BASE-l-adapter 40 og 60 monge gange hajere.

* Byggehajde p& 32 - 217 mm
o Inklusive SL BASE-L-adapter

* De oplyste vaerdier for baereevnen er anbefalede veerdier. Ved disse belastninger

SL BASE L-adapter

ot

gy

Anvendelse af SL-BASE fadder pa
1_raeterrosse med alu-konstruktion
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Nivello 2.0

Adapters til PRO-fodder

L-adaper fil fraeunderkonstruk-
tion eller underkonstruktioner
af aluminium.

DB r.
1884063

Fnhed
10

Betegnelse
L-adapter

Forhaijelsesringe/-plader

Forhajelsesringe+4 og +10 anvendes til at age hejden
of de justerbare fedder PRO S - XL og SLPROM - L.
. Forhgjelsesplade XXS anvendes il at ege hajden af

PRO XXS.

e
-

TilPRO S - XL

Click-odapter 60 il Eurotec
aluminiumsprofiler

DB Betegnelse Hazldning (%) Enhed
1895508 Nivello 2.0 05-1 10
* Brugervenlig handtering
° i Til b,

Justerbar hzeldning ogl_.é‘g:l'@o_

- Minimumshzeldning: 0,5%
- Maksimalhaeldning: 10%
- Heldningen kan justeres i 0,5% intervaller.

o Klik-las of de justerbare fadder

* Materialet beskytter anlaegsfladen (f.eks tagbeklaedningen)

o Stor baerende overflade

TilPROS - XLog SLPROM - L

Sten-adapter bruges ved
leegning of fliser

L oot 4 [ ororec ]

— —
DB . Betegnelse Enhed DB Befegnelse  Enhed
1884005 (lick adapter 60 10 1884066 Sten-adapter 10
DB Befegnelse Hojde [m]  Bzreevne* Enhed
1884057 Forhajelsesring +4 40 8,0kN 10
1884060 Forhajelsesting +10 100 8,0kN 10
259575 Forhajelsesplade XXS 05 4,0kN 50
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Pladeleje Afstandsskive

Pladelejer, som ger det let og enkelt ot

korrigere undergulvets hejdeforskelle og

daskke over afleb og dreen.

« Daemper frinlyden

« Det er muligt at stable op til 3 pladele-
jer oven pd hinanden

« Hejde: Optil 10 mm

sten-adapter.

Afstandsskive fil at udjeevne niveaufors-
kelle p& fliser. Kan opdeles i 4 dele.
Kan legges pa PROfedder med

Stenpladelofier

Ger det nemmere at lefte og leegge
gulvplader. Ogsé egnet fil efterfelgende
left of allerede lagte plader.

DBor.  Mil[mm]”  Moteriale ~ Enhed  DBnr.  Mal [mm] Eohed  DBnr. Spendvidde [cm] Nominel belastning  Enhed
1988935 0120%18/10  EPDM, sort 45 1988936 0150; hoide 2,5 10 1988940 30,0- 50,0 kg 1
a) Udvendig diameter x fotal hejde / Stettehajde for en plade
Beslag fil kantbraet
Seet inkl. bundplade og 5|deho|o|i:ip Fi);dip DB T Eohed"
R Y 1988894 Eurotec heslag for kantbraet 16
* inkl. skruer

Todelt
sideholder

—
Bundplade

Ny

Eurotec beslag fil terrassefacade kan bruges med PRO M
og L justerbare fadder. Det blev udviklet for at give brugerne
mulighed for at skabe en visuel, paen afslutning pé terrassen.
Beslaget fil terrassefacaden bestér of en bundplade og et

sidebeslag. Ved montering kan sidebeslaget adskilles i to dele:

Clip og FixClip.

Eksempel p& montering of
en treeterrassefacade ved
hjzlp of PRO L justerbare
fodder.
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Skjult montering of terrassebraedder

Terrasseglider

Terrasseglider* - skjult montering of ferrasseplanke

P& grund of den afstand, som opstér mellem underkonstrukfion og terrassebraet {10 mm) forhindrer terrasseglideren ogsd, af skru-
er af specialstal afskaeres, iszer ved brug of hérdt trae/tropetrée. | modsaetning fil Dista-listen fastgeres braeddere her indirekte,
dvs. at skruehovederne ikke kan ses pd terrassens overflade. Bemaerk: Glideren kan anvendes til aluminium- og treesiraer.

DBor. Ml Materiale Forbrug* Enhed
1650730 19x10x190mm  Hardt kunststof 123 (stk./10 m?) 200

=

StarterClip - til den skulte montering of terrassebraedder

StarterClip
Huis ferrasse-start/-endegliderne ikke kan benyttes, f.eks. hvis den ikke kan skrues ind fra siden (husvaeg eller mur), har Eurotec
udviklet StarterClip, som er den ideelle losning i en sddan situation.

DBnr.  Materiale Enhed"*
1050743 Hard kunststof 10

* 40 systemskruer leveres med




Terrasse-slutbeslag
Skjult montering af start og ende ferrassebraedder
Hvis du vil fastere start-/endeferrasseplanken uden synlig skrue, kan

du bruge dette slutbeslag. Beslaget giver mulighed for en paen og flot
afslutning pa ferrasseplanker.

Jus2te

DB nr. Materiale Enhed*
1650742 Haird kunststof 10

* 40 systemskruer leveres med

Afstandsliste Dista 2.0 - til fastgerelse of terrasseplanker

Terrasse-underkonstruktionen af frae er egnet fil synlig og ikke-synlig fastgerelse of terrasseplankerne. Den fungerer som afstandss-
tykke og giver et ekstra mellemrum p& 7 mm mellem planke og underkonstruktion. Samtidig eger Dista-listen luftcirkulationen under
terrassen, og det forhindrer rddannelse. Til fastgerelse af terrassebraedderne kan anvendes normale traeskruer, f.eks Terrassotec-
skruer.

Disterlisten skrues fast gennem de
forborede huller og spaendes fast med
@4 Terrassotec-skruer.

Vigtigt: Ved hérdt og tropetrae ber man
altid forbore.

Skruerne er ikke inkluderet.

DB r. Mal Materiale Enhed
2133102 30x700 %7 mm Hardt kunststof 50
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3 .
Gliderskrue 1 Terrassotec Trilobular
DBnr.  Betegnelse Mal Drev  [nhed X~ DBor.  Betegnele Ml Drev*
1650732 A2 42x24mm TX20 00 I [~ 1937256 M 55x50mm  TX25e
1650733 A4 42x2%4mm TX20 100 7 9 1937257 M 55%x60mm TX25e
1050731 Haerdet rustfrit stal  4,2x 22mm 1420 M 9 1937258 M 55x70mm  TX25e
1937259 M 55x80mm  TX25e
Jraseteplinirer ' assolec Drill-Stop - bor med stop
DBnr.  Betegnelse Ml Materiale

1988941  Borm.stop  47x25mm  Plost/stil

PRAKTISK: Her er alt det, du har brug for.

Terrassotec-skruer, @ 5,5 mm
Salgsenhed i spand & 500 styk

. Drb S +

Protectus, traebeskyttelsesband

Protectus fraebeskyttelsesband beskytter
underkonstruktionen mod fugt m.m.

Fordele

o Beskytter konsfrukfionen

o Nem fastgerelse takket vaere klzbefolie

o Optimal filpasning pga. meget tyndt materiale
o Rivefast og vedvarende holdbart

o Skruer kan nemt skrues igennem

o Kan afkortes B Mil

1913682 20000x 75x 0,5 mm

Enhed
500
500
500
500

Enhed
1

e
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Kork-tilbeher til terrasseunderkonstruktionen

Korkpad afstandsholder Kork-pad afstandsholder
Man kan afhjzlpe vjsevnheder i underlaget ved at bruge
Korkpad som afstandsklods mod underlaget. Samtidigt bliver
belastningen jaevnt fordelt.

Korkpad afstandsholderne lzegges ind mellem terrassens
underkonstruktion og fundamentet/undergrunden (selv-
klzebende p& én side) og danner séledes en afstand, hvilket
minimerer riskoen for fugtskader. Korkpad afstandsholderen
fés i tre sterrelser.

DB nr. Ml Materiale Enhed
1913671 70x70x 3 mm Kork 25
1913673 70 %70 x 6 mm Kork 25
1913677 70x70x 10 mm Kork 25

Tagbeskyttelseskork, det naturlige underlag fil terrassefodder
Tagbeskyttelseskork

Tagbeskyttelseskork er nedvendigt ved anvendelse af
terrassefodder pa papage.

Tagbeskyttelseskork er en naturlig beskyttelse af underlaget og
forhindrer kontakt imellem fod og tag. Afbeder trykmaerker.

Indeholder ingen PAK (farligt bledgeringsmiddel i gummi).

DB nr. Mal Materiale Enhed
2170475 20x20x 3 mm Kork 10

Kork: Egenskaber og fordele

Kork er vandskyende (hydrophobt], fugtresistent og kemisk neutralt - indeholder ingen PAK. Det rédner ikke og er holdbart
over for de fleste syrer og baser. Det er frinlydsdeempende, skridsikkert, varme-, staj- og svingningsisolerende. Det er meget
trykstabilt, baeredygtigt og udvider sig naesten ikke. (Brandklasse B2)
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Eurotec ferrassevaerktaj 50X

Borevaerkigjet 50X er en boreskabelon fil usynlige fastgerelse of terrassebraedder. Med dette vaerkiej kan terrassebraedder monte-
res direkte/ikke synligt. Séledes er der ikke nogen synlige skruehoveder pé terrassens overflade.

Ved hjzelp of fikseringspunkter skrues skruerne jaevnt i en vinkel pd 50 grader og er optimalt placeret. Afstandsstykket pé bore-
veerktajet 50X vil automatisk skabe et mellemrum p& 6 mm mellem de forskellige terrassebraedder.

WWW.eurotec.tegm

DB . Mﬂl Enhed VIGTIGT

1913601 30x 87 x 215 mm 1 Leveranderen af terrassebraedderne skal ALTID sperges
om deres produkt er egnet fil denne form for montage.



Tilbeher til terrassevaerkioj

For at opnd opfimal fiksering og undgd of edelegge terrasse-
breettet, anbefaler vi dig at bruge vores Eurotec terrasseskrue

4,2x60 mm, Eurotec 50X bit TX50 82mm og Eurotec 50X bor
fra @ 3,3-4,5 mm. Til brug ved tykkelse > 21 mm og traebred-
de 110 mm - 150 mm.

DBrr.  Betegnelse Ml Drev Enhed

1937885 50X Bit 82 mm N5 e 1

VEJLEDNING

Placer braettet pd under-
konstruktion. Afhaengigt
af hvilken type trae der
benyttes, s& skabes der
et mellemrum mellem
terrassebraet og under-
konstruktion.

Terrassevaerkigjet placeres i
henhold fil traeefs struktur.

Alle typer af trae skal forbores
inden montage.

DBor. Ml Materiale Enhed
1913607 4,2 60 mm A2 250
2142252 4,2% 60 mm M 250
DBnr.  Betegnelse Mal Enhed

1937869 50X bor a33mm/a45mm 1

Placer skruerne i de forborede
huller, der har en vinkel pa 50
grader. Start med skruen i den
modsatte retning.
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Eurotec EVO aluminium-systemprofiler

EVO aluminum-systemprofil

| modsaetning fil traeunderkonstruktioner, er profilen formstabil og lige.
Der forekommer ikke klimarelaterede felger, som fx revner eller at
materialet giver sig, som naturligt forekommer ved trae. Giver mulighed
for bade skjult og synlig montering.

DB nr. Mal* Materiale Enhed »
2071912 40 x 60 x 2400 mm Aluminium 1 b, d:;;el‘ il
* Hojde / bredde / lengde Ec (0F 09
0 foq ey
Max-afstand (i mm) mellem justerbare fodder med EVO aluminiumsystemprofil
el £CO-line justerhare fadder. F = 2,2 kN
elustning
ki/m2 Centerafstand mellem profiler b)
300 350 400 450 500 550 600 800
20 1000 1000 900 800 750 600 600 450
40 o 150 050 550 500 450 400 350 250
50 d 050 550 450 400 350 350 300 -
Bl Profi-Line justerbare fadder. F = 8,0 kN
elastning
kN/m2 Centerafstand mellem profiler ~b)
300 350 400 450 500 550 600 800
20 1000 1000 1000 950 900 850 850 750
30 d) 1000 950 900 850 850 800 800 100
40 o 900 850 850 800 750 750 700 650
60 o 850 800 800 750 700 700 050 600

a) Indikation of max afstand, hvor profilen ikke overstiger L/300. Gennemsnitlig braetrykkelse pé 25 mm med en specifik vaegt pé 7 kN/m?
(leerk, fyr, Douglas gran).
b) Fx afstand mellem profiler = 550 mm, belastning = 2,0 kN/m?. Max-afstand mellem ECO-fodder = 600 mm. Max-afstand mellem PRO-fodder = 850 mm.
¢) Brugbare belastninger i henhold til DIN EN 1991-1; tagterrasser = 4 kN m?, terrasser il offentlig brug = 5 kN/m?2.
d) Belastningskapacitet ifelge SIA 261 til alianer og tagterrasser privat brug = 3 kN /m?

Eurotec Terasseskrue A4 med borspids til EVO-straer

DBnr.  Betegnele Mal Drev  Brasttykkelese Ened e -
2071900 Eurotec Skru f. VO stone 42x35mm  TXI5 @ 100 stk.
2071901 Eurotec Terrasseskrue~~ 5,5x46mm  TX25¢ 20-25 200 stk.
2071902 Evrotec Terrasseskroe~—~ 5,5x 5Tmm ~ TX25 @ 26-30 200 stk.

2071903 Furotec Terrasseskrue~~ 5,5x 61mm ~ TX25 @ 35-40 200 stk.
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Eurotec Aluminium EVO Connector

Systemprofilerne kan forleenges uendeligt med aluminium Connectors. Connectors szttes nemt i og skrues sammen med de skruer,
der folger med. Der fés et flot formstabilt resultat! Connectors fés i pakker & 10, og der felger de skruer med, som kraeves til

monteringen.

i
DB . Mal Materiale Enhed
2071909 24x50x200mm  Aluminium 10
Eurotec Aluminium EVO Hjernesamler
)
)
DB nr. Mal Materiale Enhed*
207911 40x25x 40 mm Aluminium 10

* 40 skruer leveres med

Eurotec EVO Fliseclips

Til at klikke p& EVO systemprofilen indenfor beleegningen.
Fleksibiliteten i den nye Flex-Flise-Clip ger det muligt ot kom-
pensere for tolerancer pé op fil 2 mm i fliser.

Enhed

Materiale
Aluminium 200

DB . Mal
2071907 8/4/14mm

Eksempel p& montering
af EVO aluminium-system-
profil med connector
monteret p& en PROfod.
Bemaerk: Der skal altid
vaere en fod, hvor der er
en samling.

Eksempel p& montering af EVO Hijgrnesamler.

Eurotec EVO Fliseclips Ende

Til at klikke p& EVO aluminiumprofilen p& hjgrneme.

Enhed*

Materiale
Aluminium 50

DB . Mal
2071908 8/4/14mm

* Levering incl. en skrue pr. clips.
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Eurotec EVO Lydband

Bénd bruges fil at adskille materialer og forhindre knirkende lyde imellem aluminiumsprofiler og braedder.
o Enkel montering ved hjeelp of klzebefolie
o Rivefast og langtidsholdbar

o Skruer kan nemt g& igennem

o Kan skeeres fil i lsengden

® Pakke med 5 x 20 m band

DB Ml Enhed
2071904 20000 10% 0,5 mm 5
Eurotec EVO Twin clip

Til usynlig fastgerelse pd terrassebelaegninger med sidenot og il traesorter, der ikke bevaeger sig ret meget (f.eks. lerk, termotrae-
sorter) eller komposit. EVO Twin clip bruges imellem to braedder of trae og fastgeres i braeddemes not med en plade of rustfrit
stdl. Pladen skrues fast fil underkonstruktionen af aluminium med en skrue imellem revnerne.

o Indirekte/ ikke-synlig fastgerelse

o En efterjustering samt udskiftning of enkelte braedder er mulig nér som helst
o Ensartef afstand af terrassebreedder

o Understatter den konstrukfive traebeskyttelse

¢ Vind- og vejrbestandig

DB nr. Mal Enhed
2071906 26x55x15mm 200

Systemholderen Twin af aluminium er velegnet fil
braedder med felgende mal: Notdybde:

7,5 mm, notbredde: 2,0 mm, notvangetykkelse:
2,0-12,5 mm.
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Eurotec Cradle-system - til hurtig og let gulvlaegning

Eurotec Cradle-system

Cradle-systemet er til hurtig og nem lzegning af traegulve indenders. Med sin gevindring kan Cradles hojde trinlest tilpasses
mellem 10 og 45 mm, s en haldning kan udjeevnes. Det egner sig bade il 40 mm og 60 mm baerende gulvbraedder. Disse
breedder laegges svemmende ved hjzlp of Cradles, uden forskruning.

Fordele

¢ Nem og hurtig montering

o Til 40 eller 60 mm brede baerende braedder

* Desuden EPDM-pad (60x60 mm) mulig pé undersiden til trinlydisolering
¢ Bestandig imod vejrforhold, UV-belastning, insekter og réd

DB . Opbygningshaide Materiale Bazreevne Enhed
2072056 10- 45 mm PPC 08 50
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Underlag - EPDM

Afstandsholdere i EPDM med henblik p& at beskytte traeet. Fées
i forskellige hgjder. Trinlyddeempende.

DB nr. Novn Ml

Enhed
1913662 Underlag EPDM 60 x 60 x 3 mm P
1913666 Underlag EPDM 60 x 60 x 6 mm 25
1913667 Underlag EPDM 60 x 60 x 10 mm P

Beskyttelsesunderlag - fleece

Fiberdug af polypropylen. Meget begraenset vandgennemtraengeligt.
Haemmer plantevaeksten under fleece.

DB nr. Navn Ml

Enhed
1913679 Fiberdug, fleece 1,6x100m

1

Beskyttelsesunderlag - granuleret gummi

Skaber afstand mellem ferrasseunderkonstruktion og fundament.

Sma ujaevnheder udlignes. Trinlydsisolerende. Mulighed for hajde-
nivellering af underkonstruktionen. Beskytter trazet.

DB nr. Navn Mal Enhed

1

1913668 Underlag, Rolfi rulle 2015%70x 8 mm
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FF TOOL Ap$S
Lundeborgvej 14
9220 Aalborg @st
Tel: +45 9858 1100
Mail: tool@fftool.dk
www.fftool.dk

FF TOOL

EUROTEC beregner-service
Beregn selv hvor mange fadder du skal bruge fil din terrasse. Opret en profil og indtast dine oplysninger her:
www.eurotec.team/da/tjenesten/dimensioneringsservice




